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Solartechnik

A Hochleistung$lachkollektoren

A Hochleistungd/akuumRdhrenkollektoren
A Schichtenspeicher

A Pufferspeicher

A Klimazonen

A GasbrennwerSolarZentrale



Hochleistungd-lachkollektoren

A Gunstige Bauart
A Umweltschonende Herstellung
A Gutes Preid eistungsverhaltnis

-Kollektorwanne aus Aluminium
-Warmedammung aus Steinwolle

-Absorber mit hochselektiver Beschichtung
-Sicherheitsglas

-EPDM Dichtung

-Sicherheitsglas mit erhohter Lichtdurchlassigkeit
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% Hochleistungs/akuumRdohrenkollektoren CRK

A Leistungsstarke Bauart
» A Optimale Ausnutzung des Sonnenlichts

A Effizient bei indirekter oder geringer
Sonneneinstrahlung

A 2facher Wirkungsgrad in der Winterzeit
als Flachkollektoren




% Schichtenspeicher

A Hygienische Warmwasserbereitung
A Vermeidung von Temperaturverlusten
A Optimale Solarenergieausnutzung

A Platzsparende Bauweise

A Geringere Warmeverluste da nur ein
Speicher fur Heizung und Warmwasser

A Erhohter Solarertrag durch optimale
Temperaturschichtung




&@ Pufferspeicher

A aus Stahl mit 500! bis 15001 Wasserinhalt
A Hochwirksame Warmedammung
A Warmedammung FCKMInd FKW frei

A Einsetzbar in Komination mit
Heizungsunterstitzung




Verrohrungsschema
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstutzung mit
Schichtenspeicher

||||||
IERN
|||||

— c)(C
, )
| —C—t=e °
- ®
i KKP
= ®
i =y - 3
a= ol - T
] S

Sonnenkollektoren
EntlGftungsventil
Temperaturfihler
Solarregelung
Verteilerpumpenstation
Speicherflhler
Anschltsse fur Heizkreis
Anschluss Ricklauf Heizkessel
. Solarverteilerstation
10.Heizkessel und Speicherregelung
11.Heizkessel
12. Anbindung Kesselvorlauf auf
Heizkreisspirale
13. Warmwasserspirale
14.Regelung fur Heizkessel und
Solarverteiler
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Verrohrungsschema
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstutzung mit
Solarspeicher und Pufferspeicher

6. Bypasspumpe fur Schichtenspeiche

8. Pufferspeicher

9. Fuhler fur Pufferspeicher

10. Schichtenspeicher

11. Fahler far Schichtenspeicher

12.Hauptregler fur Heizkreise und
Pufferspeicher

13. Warmwasserfuhler
PufferspeicheiHeizkreis

14.Fuhler Heizungsrucklauf

15. 3-Wegeventil Pufferspeicher

16.Heizspirale fur
Schichtenspeicher

17.Heizkessel

18.Ladepumpe Schichtenspeicher

19. 3-Wegeventil Heizkreis

20. Zirkulationspumpe Heizkreis

21.Heizkreisvorlauffihler




Klimazonen

(

Luxemburg: Klimazone 2

Klimazone | Mindestsonnenscheinstunden Faktor

5 1500 - 1600 1.2 w— Faktor: 1 .0



GasbrennwerSolarZentrale

Brennwertkessel

Solarspeicher zur Warmwasseraufbereitung
Solarpumpengruppe

Sonnenkollektoren

Heizkorper

Warmwasser

Kaltwassereinlass
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Luftwdrmepumpe zur Luftwdrmepumpe zur
Aufstellung aulRerhalb des AulRenaufstellung
Gebaudes



Schema einer
Erdwarmekollektoranlage

Warmeentzugsleistung: 10
40W/m?

Schema einer Erdwarmesonde

Warmeentzugsleistung:
20-100W/m Sondenlange




UBERSICHTSKARTE IN BEZUG AUF DIE
REALISIERBARKEIT VON BOHRUNGEN




Funktionsweise einer Warmepumpe mit
Warmwassererwarmung

Verdampfer

Verdichter (Kompressor)
Verfllssiger
Entspannungsventil

A

Warmequelle



&@ OFBrennwertkessel




% WohnungsComfortLftung

1. Solaranlage zur
Warmwasserbereitung un
Heizungsunterstitzung

2. ComfortWohnungLuftung
3. Photovoltaikanlage
4. Brennwertkessel



% WohnungsComfortLftung

A Filterung der Zuund
Abluft

A Absaugen der
verbrauchten Luft

A Ansaugen der
Frischluft, Reinigung
und Erwarmung durch
Warmetauscher

A Warmeriickgewinnun
g bis zu 95%




% Laftungsgerat mit Ventilator und Plattentauscher

A Je ein Ventilator fir Zwnd
Abluft

A Hoher Wirkungsgrad durch
Constant Flow Ventilatoren

A Frostschutzregelung
A Filterwechselanzeige




Rohrsystem Luftung

A Zur flexiblen Verlegung auf
Decken, in Zwischenraumen
und Wanden

A gute Gerauschdammung
A hohe Ringsteifigkeit

A geringes Gewicht

A Klicktechnik




Kamine mit Heizkopplung

(

wodtke KSGO1 1
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wodtke ESOT 2
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wodtke PS02

Prinzip-Skizze

Schéma de principe
Schematic drawing
Schizzo di massima




% Kamine mit Heizkopplung



